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Ɇ EVS Broadcast Equipment, leader mondial serveurs vidéoimages professionnelles sur 
supports informatiques et de leur traitement: 
ralentisinstantanés,rediffusioninstantanée

ɆÃÒïïÅ ÅÎ ΧίίΪȟ #! ΨΦΧΪȡ ΧΩΧ -Ώ, Euronext

ɆÅÆÆÅÃÔÉÆ ΨΦΧΪȡ ΫΧΨ ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ

ɆÅÎ ΨΦΧΦ ɉÄïÍÁÒÒÁÇÅ ÄÅÓ ïÔÕÄÅÓ ÄÅ ÓÔÁÂÉÌÉÔïɊȡ 
ÅEntreprise start-up en croissance constante
ÅNouveau siège à Liège pour regroupement personnel
ÅFlexibilité nécessaire
ÅProgramme peu défini, secteur à évolution rapide: 
Å18000m² de bureaux, local serveurs, labo R&D et production
Å5000m² de warehouse

Un nouveau bâtiment pour EVS : EVS, nouveaux besoins
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ɆArchitecte: Architectes-Urbanistes Valentiny & Associés, Liège

ɆBâtiment de 90x45m sur 7 niveaux suivant déclivité du terrain avec atrium central 56x12m 
(du -1 au +2 ) et verrière orientée nord

Ɇ4ÒÁÎÓÐÁÒÅÎÃÅ ÄÅÓ ÅÓÐÁÃÅÓ

Ɇ3ÔÒÕÃÔÕÒÅЂ ÆÉÎÉÔÉÏÎ ÍÁÉÓ ÓÏÕÈÁÉÔïÅ ÐÅÕ ÐÒïÓÅÎÔÅ

Ɇ#ÈÏÉØ ÄȭÕÎ ÅÎÔÒÁØÅ ÄÅ ÃÏÌÏÎÎÅ ÄÅ ΪȟΦΫÍ ÅÎ ÆÁëÁÄÅ ÅÔ ÄȭÕÎÅ ÍÁÉÌÌÅ ÄÅ ΧΩȟΦΫ Ø ήȟΧÍ Û 
ÌȭÉÎÔïÒÉÅÕÒ

Nouveau bâtiment pour EVS : concept architectural
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Ɇ(ÁÕÔÅÕÒ ÄȭïÔÁÇÅȡ ΪÍȟ ÇÁÂÁÒÉÔ ÓÔÒÕÃÔÕÒÅÌ ÅÔ 43 ÃÏÍÐÒÉÓ ÄÅ ÍÏÉÎÓ ÄÅ άΦÃÍ ÄÅÍÁÎÄï

Ɇ5ÎÅ ÃÏÌÏÎÎÅ ÔÏÕÓ ÌÅÓ ΧΦίÍϑ ɉήȟΧØΧΩȟΦΫÍ ÅÎ ÍÏÙÅÎÎÅɊ

Ɇ 3ÔÒÕÃÔÕÒÅ Ⱥfaussement» régulière: colonnes interrompues à différents niveaux et/ou 
endroits suivant exigences architecturales

Ɇ 0ÒÏÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÃÈÁÒÐÅÎÔÅ ÍÉØÔÅ ÁÃÉÅÒ-béton pour respecter ces critères 
Å Plancher mixte actif de 16cm portant sur 4,05m
Å Poutres secondaires IPE400 mixte
Å Poutres principales HEB400 mixte
Å Colonnes 200x200mm en façade sur toute la hauteur (épaisseur et remplissage 

variables)
Å Colonnes les plus importantes acceptables: 350x350mm et supportant 800m² de 
ÐÌÁÎÃÈÅÒȢ #ÈÁÒÇÅ ÍÁØÉÍÕÍ Û Ìȭ%,5ȡ ήάΫΧ +.

Concept structural: quelques chiffres
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ɆDates: soumission 11/2011, démarrage chantier 03/2012, Inauguration: 01/2015

Ɇ1350 tonnes et 41500 goujons

ɆStabilité: 7,85MΏ, total 49,5MΏ

Concept structural: quelques chiffres
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Ɇ6ÅÒÒÉîÒÅ ÁÕ-ÄÅÓÓÕÓ ÄÅ ÌȭÁÔÒÉÕÍ ÅÔ ÐÌÁÎÃÈÅÒ ÄÕ ϽΩ ÐÏÒÔÁÎÔ ÓÕÒ ÄÅÓ ÐÏÕÔÒÅÓ ÔÒÅÉÌÌÉÓ ÄÅ ΧΪÃÍ ÄÅ 
large, distantes de 8,10m et 17,4m de portée

Concept structural: particularités
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Ɇ %ÓÃÁÌÉÅÒ ÍÏÎÕÍÅÎÔÁÌ ÅÔ Ω ÐÁÓÓÅÒÅÌÌÅÓ ÅÎ ÃÁÉÓÓÏÎ ÁÃÉÅÒ ÄÅ ΧέȟΪÍ ÄÅ ÐÏÒÔïÅ ÄÅ ΪίȟΫÃÍ ÄÅ 
haut pour alignement avec finitions

Concept structural: particularités
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Ɇ $ÁÌÌÅÓ ÁÃÔÉÖÅÓ ÅÔ ÐÌÁÎÃÈÅÒ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÎÔ ÁÐÐÁÒÅÎÔ ÓÁÎÓ ÆÁÕØ-plafond

Concept structural: particularités
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Ɇ"ÝÔÉÍÅÎÔ ÍÏÙÅÎȡ /ÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄȭðÔÒÅ 2άΦ ÁÕ ÆÅÕ )3/

Ɇ3ÐÒÉÎËÌÁÇÅ ÉÎÓÔÁÌÌï ÓÕÉÖÁÎÔ ÐÒÏÊÅÔ ɉÁÔÒÉÕÍɊ ÐÁÒÔÏÕÔ ÓÁÕÆ ÄÁÎÓ ÎÉÖÅÁÕ ÐÁÒËÉÎÇ ÖÅÎÔÉÌï ÁÕ -3 et 
local technique +3

Ɇ #ÏÍÐÁÒÔÉÍÅÎÔÓ ɉÒïÓÕÍï ÓÉÍÐÌÉÆÉïɊȡ
Parkings: -3
Espace industriel: -2 et -1
Bureaux: 0, +1, +2
Niveau technique: +3

Ɇ $ÅÍÁÎÄÅ ÄÅ ÄïÒÏÇÁÔÉÏÎ ÁÕ -ÉÎÉÓÔîÒÅ ÄÅ ÌȭÉÎÔïÒÉÅÕÒ ÐÏÕÒ ÔÏÕÔÅ ÕÎÅ ÓïÒÉÅ ÄȭïÌïÍÅÎÔÓȡ 
ÃÏÍÐÁÒÔÉÍÅÎÔÓȟ ÆÁëÁÄÅÓȟ ÅÓÃÁÌÉÅÒÓȟ ÓÕÒÆÁÃÅÓȣȟ ÃÅÒÔÁÉÎÓ ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌÁ ÓÔÒÕÃÔÕÒÅȡ ÖÏÉÒ ÃÉ-
après

Résistance au feu: la base
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ɆColonnes de façade 200x200mm  avec charges au feu variant de 156 à 1185kN

Ɇ #ÏÌÏÎÎÅÓ ÉÎÔïÒÉÅÕÒÅÓȟ ÃÈÁÒÇÅÓ ÁÕ ÆÅÕ ÖÁÒÉÁÎÔ ÄÅ άΫΦË. ɉΨΦΦØΨΦΦɊ Û ΩίίΦË. ɉÍÁØÉÍÕÍ 
350x350mm pour AR)

Ɇ -ïÔÈÏÄÅ ÄÅ ÃÁÌÃÕÌ ÃÌÁÓÓÉÑÕÅ %#Ϊȡ ÐÁÓ /+ ÐÏÕÒ ÎÉÖÅÁÕØ ÄÅ ÃÈÁÒÇÅ ïÌÅÖï ÃÁÒ ÆÅÒÒÁÉÌÌÁÇÅ 
nécessaire > limite maximum EC4 (4%)

Ɇ #ÁÌÃÕÌ Û ÌȭÁÉÄÅ ÄÅ 3!&)2 ɉ5ÌÇɊ

Colonnes R60 ISO avec section constante
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Diamond 2012.a.0 for SAFIR
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Diamond 2012.a.0 for SAFIR
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ɆColonnes de façade 200x200mm  les plus chargées avec HEB140 intérieur et béton auto-
plaçant

Colonnes R60 ISO avec section constante
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ɆDétail de tête de colonne particulier pour assurer assemblage avec poutres résistant au 
feu: taquets + ancrages

Colonnes R60 ISO avec section constante
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Colonnes R60 ISO avec section constante
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ɆFeu ISO conservatif, température augmentant indéfiniment quelles que soient les 
conditions réelles

Ɇ #ÁÌÃÕÌ ÁÕ ÆÅÕ ÎÁÔÕÒÅÌȡ ÐÒÉÓÅ ÅÎ ÃÏÍÐÔÅ ÃÈÁÒÇÅ ÁÕ ÆÅÕ ÒïÅÌÌÅȟ ÏÕÖÅÒÔÕÒÅÓȟ ÖÅÎÔÉÌÁÔÉÏÎ ÅÔ 
ensemble des conditions pour avoir courbe au feu réaliste

Ɇ #ÁÌÃÕÌ ÄÅ ÌÁ ÓÔÒÕÃÔÕÒÅ ÓÕÉÖÁÎÔ ÃÅÔÔÅ ÃÏÕÒÂÅ ÄÅ ÆÅÕ ÎÁÔÕÒÅÌ ÐÏÕÒ ÊÕÓÔÉÆÉÅÒ ÌÁ ÒïÓÉÓÔÁÎÃÅ ÁÕ ÆÅÕ

Ɇ #ÁÌÃÕÌ ÄÅ ÌÁ ÃÏÕÒÂÅ ÄÅ ÆÅÕ ÇïÎïÒÁÌÉÓï Û ÌȭÁÉÄÅ ÄÕ ÌÏÇÉÃÉÅÌ /:/.%

Ɇ #ÁÌÃÕÌ Û ÒïÁÌÉÓÅÒ ÃÏÍÐÁÒÔÉÍÅÎÔ ÐÁÒ ÃÏÍÐÁÒÔÉÍÅÎÔ

Ɇ :ÏÎÅ ÐÒÏÄÕÃÔÉÏÎ ÄÕ -2: pas intéressant, température plus élevée que température critique

Ɇ :ÏÎÅ ÁÔÒÉÕÍ-1 à +2: résultats intéressants mais liés aux hypothèses 

Analyse au feu naturel pour les différents niveaux
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ɆCalcul 1, Zone -1 à +2: si Atrium = ouverture extérieure (désenfumage prévu), température 
ÄÅ ÌȭÁÉÒ ÍÏÎÔÁÎÔ Û άΨΦÁÃ  Û άΦȭ ÅÔ ÄÉÍÉÎÕÁÎÔ ÒÁÐÉÄÅÍÅÎÔ ÅÎÓÕÉÔÅ ɉÐÌÕÓÉÅÕÒÓ ÓÃÅÎÁÒÉÉ ÐÏÕÒ ÌÅ 
comportement des vitrages: 90% brisés à 200Áou 50% à 200Ác et 90% à 400Ác)

Ɇ

Analyse au feu naturel pour les différents niveaux


